Operation Instructions
Bedienungsanleitung
Mode d’emploi
Istruzioni per 'uso

12 Digit Electronic
Memory Printing
Calculator with Display



OPERATION KEYS, SWITCHES AND INDICATORS
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Paper feed key
Round up-down-off switch
Decimal point selection switch
Accumulation switch
Non-print switch
Sign change key
Mark-up mark-down key
Delta percent key
Constant memory key
. ltem count key
. Clear key
. Clear entry key
. Numeric key and decimal point key
. Minus key
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BEFORE BEGINNING CALCULATION

1)
2)

3)
4)

5)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24,
25.
26.
27.

® O @@FM

Plus key

Total key

Subtotal key

Square root key
Non-add print and non-add date key
Equal key

Memory plus key
Multiplication key
Memory minus key
Memory subtotal key
Division key

Memory total key
Percent key

Be sure to take out the ribbon cushion inserted in the printer mechanism before
connecting AC cord with your machine.

Plug in AC power cord.

Be sure that paper roll and inked ribbon have been installed properly.
Turn power switch on, and make sure that power lamp lights. “O'C+" will automatically

be printed on the paper tape.

Power switch is located on the right side of the cabinet.
Set decimal point selector switch at the desired position.

NOTE: Please remove ribbon-cushion under Printer-cover before operating!

Printer

Printer-
Cover

Cushion
removel



EXPLANATION OF PRINTED SYMBOLS
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ERROR
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16.
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Auto-Clear
Clear

Plus

Minus
Multiplication
Division
Square root
Equal
Percent

Total
Sub-Total
Delta percent
Mark-up Mark-down

Memory plus
(Memory minus-Red)

Memory total
(Memory sub-total)

Accumulate to memory
Non-Add Print

Non Add Date
Constant

Item count

Error (Overflow)

NOTE: Negative numbers are printed in “RED"™.

GENERAL MAINTENANCE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

HOW TO CHANGE THE RIBBON

Do not place the machine in hot, dusty or damp
locations.

To clean the housing use a silicon-treated cloth. Do
not use water or detergents.

Do not place anything on the housing, particularly
on the head of the printer mechanism.

Keep the machine covered with the enclosed dust
cover while not in use.

Turn off the power switch before removing the plug
from AC wall outlet.

Turn the power switch off while not in use.

See Fig. 1.

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Turn off the power switch.

Remove the printer cover by pulling the cover up.
While holding the ribbon lock (A) to arrowed
directions (pinch), lift ribbon spools off the shafts.
Discard the old ribbon and spools.

Separate the spools of new ribbon and unwind
approximately 6”. Drop the ribbon between the
tape and the printer head, guide it around the four
ribbon guides (B) and place the spools on the top of
the shafts.

Allowing the ribbon spools to seat themselves,
release the ribbon locks. If necessary, turn each
spool back and forth until the pegs on the bottom of
the spool seat themselves in holes in the spool
holder. (Fig. 1)

Turn either spool to take up any ribbon slack,
making certain that the ribbon is positioned on the
four guides. Replace the printer cover. (See Fig. 2)

Correct

Incorrect Slack




HOW TO FEED THE PAPER TAPE

1) Put the new paper roll in the paper holder, slightly opening the paper holders in the A
directions as indicated in Fig. 3.

2) Insert the paper into the slit B as indicated in Fig. 3.

3) Depress the paper feed key.

4) Suitable paper roll

Width: 58 mm max.
Diameter: 60 mm max.
Paper: Normal paper

(45 kg/ 1000 sheets/788 X 1091 mm)

Roll Paper

Paper Holder
A Correct Incorrect

- Paper Stand
Printer Cover

HOW TO INSTALL PAPER HOLDERS

Make sure that paper holders are firmly installed by depressing hard from top side so that the
printer cover will catch into the hooks properly. See Fig. 4.
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1. Papier-Vorschubtaste 15. Plus-Taste
2. Rundungsschieber 16. Total-Taste
3. Dezimalkomma-Schieber 17. Subtotal-Taste
4. Akkumulationsschalter 18. Quadratwurzel-Taste
5. Nichtausdrauckschalter 19. Nicht-Addition/Datum-Taste
6. Vorzeichen-Umkehrtaste 20. Ergebnis-Taste
7. Bruttomargentaste 21. Speicher-Plustaste
8. Delta-Prozenttaste 22. Multiplikations-Taste
9. Speicher-Konstanten-Taste 23. Speicher-Minustaste
10. PostenzBhler 24, Speicher-Subtotaltaste
11, Ldschtaste 25. Divisions-Taste
12. Eingabe-Ldschtaste 26. Speicher-Totaltaste
13. Zahlentasten + Kommataste 27. Prozent-Taste

14. Minus-Taste

BEVOR SIE RECHNEN, SOLLTEN SIE

1} Darauf achten, dass der Schaumgummi, der sich im Druckwerk befindet, herausge-
nommen wird, bevor Sie das Kabel an die Maschine anschliessen.

2) Stecker ans Stromnetz anschliessen.

3) Priifen, ob Papierrolle und Farbband richtig eingesetzt worden sind.

4) Einschalttaste (seitlich rechts) driicken und prifen, ob das Stromlampchen brennt.
“0-C =" wird automatisch ausgedruckt.

5) Den Dezimalkomma-Schieber an die gewiinschte Position setzen.

Achtung: Entfernen Sie den Schaumgummi unter der Druckwerk-Abdeckung, bevor Sie
den Rechner ans Stromnetz anschliessen.

Druckwerk-
Abdeckung

Schaumgummi

t rv entfernenl

Druckwerk



ERKLARUNG DER DRUCK-SYMBOLE
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Automatisch loschen
Loschen

Addition
Subtraktion
Multiplikation
Division
Quadratwurzel
Ergebnis

Prozent

Total

Sub-Total
Delta-Prozent
Bruttomargentaste

Speicher-Plus
(Speicher-Minus-in rot)

Speicher-Total
(Speicher-Subtotal)

Akkumulferen in Speicher
Nicht-Addition Ausdruck
Nicht-Addition Datum
Konstante

Postenzahler

Fehler

Achtung: negative Zahlen werden “ROT"” ausgedruckt

ALLGEMEINES ZUM UNTERHALT

1) Hitze, Staub und Feuchtigkeit meiden.

2)  Gehiduse nicht mit Wasser und Reinigungsmitteln
behandeln. Verwenden Sie ein Staubtuch.

3) Stellen Sie nichts auf das Gehause, vor allem nicht
auf das Druckwerk.

4) Decken Sie die Maschine bei Nicht-Gebrauch mit
beiliegender Schutzhiille zu.

5) Bitte Maschine abschalten, bevor Sie den Stecker
ausziehen.

6) Bei Nicht-Gebrauch ebenfalls Maschine ab-
schalten.

Drucker

Farbband

AUSWECHSELN DES FARBBANDES

. MK

(siehe Bild 1) Klammern
1)  Strom ausschalten. .. richting

2) Druckwerkabdeckung entfernen. J ! J

3) Klammern zusammenpressen, gebrauchte Band-

spulen herau scheben und fortwerfen (A)

4) Trennen Sie die beiden Spulen des neuen g il 00
Farbbandes und wicklen Sie ca. 15 cm los. Senken m@v __@ :
Sie das Farbband zwischen Druckwerk und Papier- I
streifen, flihren Sie es um die vier Bandhalter (B) T
und driicken Sie die Spulen auf die Spindeln.

5) Oeffnen Sie die Klammern wieder und — wenn
notig — drehen Sie die Spulen etwas vor und
zuriick, damit sie richtig einrasten (Bild 1). —

6) Achten Sie darauf, dass das Farbband satt anliegt

und Uber alle vier Bandhalter geflihrt wird.
Druckwerkabdeckung wieder aufsetzen. (Bild 2) |

falsch  zu lose

Bild 2



AUSWECHSELN DES PAPIERSTREIFENS

1) Driicken Sie die neue Papierrolle vorsichtig zwischen die beiden Rollenhalter. (Bild 3)
2) Fiihren Sie das Papier durch den Schilitz B (siehe Bild 3) ein.

3) Driicken Sie auf die Papiervorschubtaste.

4) Passende Papierrolle.

Breite: 58 mm max.
Druchmesser: 60 mm max.
Papier: Normales Papier

(45 kg/1000 Blatt/788 X 1091 mm)

Papierrolle

_ Rollenhalter
A richtig falsch

¥——>— Papierstand
A " Druckwerk-
abdeckung

Bild 3

ANBRINGEN DER PAPIERROLLENHALTER

Priifen Sie durch Druck von oben, ob die Rollenhalter richtig eingesetzt sind, so dass die
Druckwerkabdeckung sauber eingehakt werden kann. Bild 4. |

Bild 4

DISPOSITION DU CLAVIER ET DES INDICATEURS
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1. Touche avance-papier 15. Touche plus

2. Sélection d'arrondi 16. Touche total

3. Sélection des décimales 17. Touche sous-total

4, Sélecteur accumulation 18. Racine carrée

5. Touche non-imprimé 19. Touche de non-addition/date
6. Touche de changement d'indice 20. Touche résultat

7. Touche de marge brutte 21. Touche mémoire plus

8. Touche delta-pourcentage 22. Touche multiplication

9. Touche mémoire constante 23. Touche mémoire négative
10. Compteur de lignes 24. Touche mémoire sous-total
11. Touche effacement total 25. Touche division

12. Touche effacement partiel 26. Touche mémoire total

13. Touche nombres et touche décimale 27. Touche pourcentage

14, Touche moins

AVANT DE COMMENCER LE CALCUL, VOUS DEVRIEZ

1) Vous assurez d'avoir enlevé le coussin qui se trouve sous la couverture de l'imprimante
avant de mettre la calculatrice en marche.

2) Connecter la fiche & une prise.

3) Examiner si le rouleau de papier et le ruban encreur sont bien installés.

4) Presser sur la touche ON (3 droite sur le cdté) et contrdler si la lampe témoin est allumée.
“0-C+" sera imprimé automatiquement sur la bande papier.

5) Metire la sélection des décimales  la position désirée.

Attention: Veuillez enlever le coussin sous la couverture de I'imprimante avant la mise en
marche.

Couverture de
I'imprimante

AP

$ By Enlevez le coussini

Téte imprimante






























